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GESCHLOSSENE BAUWEISE

GRENZE DES PLANUNGSGEBIETES

BESTEHENDE / GEPLANTE BEBAUUNG

BF 1
BESONDERE FESTLEGUNGEN IM TEXT

SONSTIGE DARSTELLUNGEN:

GRUNDGRENZE = KATASTERGRENZE

STRASSENFLUCHTLINIE

BAUGRENZLINIE

FLUCHTLINIEN,  GRENZLINIEN (§ 54 ROG 2009)

LEGENDE

ANZAHL DER OBERIRDISCHEN GESCHOSSE
3

BAUHÖHEN (§ 57 ROG 2009)

BAULICHE AUSNUTZBARKEIT (§ 56 ROG 2009)

BESTEHENDE ERSCHLIESSUNGSSTRASSEN

VERKEHRSFLÄCHEN:

NUTZUNGSSCHABLONE FÜR EINHEITLICHE
BEBAUUNGSBEDINGUNGEN

7,00
BAUMASSENZAHL

BAUWEISEN (§ 58 ROG 2009)

TGB
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BMZ
ZOG
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BF

teilgebiet
widmung
baumassenzahl
oberird.geschosse
bauweise
festl.im text

BAULINIE

BAUFLUCHTLINIE

MAX. TRAUFENHÖHE ÜBER BEST.GELÄNDE
TH max

AUS- UND EINFAHRTEN VON GARAGEN/STELLPLÄTZEN

DURCHFAHRT/DURCHGANG UNTER ÜBERBAUUNGLH= 3,0m

ÄNDERUNGSBEREICH

BAUGRENZLINIE GESTAFFELT
ZOG 1

ZOG 3

GRENZE ZW. UNTERSCHIEDL. BEBAUUNGSBEDINGUNGEN


